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Il più delle volte, in fase di preventivazione di spesa per 
la realizzazione di una nuova linea vapore-condensa, 
gli utilizzatori si concentrano sul costo diretto del bene 
ed il suo costo indiretto di montaggio; proprio sulla 
determinazione di quest’ultimo valore non è sempre 
scontato considerare che la componentistica, di un 
tradizionale gruppo di drenaggio di linea, è composta 
solitamente da cinque elementi:
 - N.2 valvole di intercettazione
 - N.1 filtro
 - N.1 scaricatore di condensa
 - N.1 valvola di ritegno

Qualora questi particolari fossero assemblati uno 
all’altro tramite attacchi filettati, si avrebbero dieci 
giunzioni da realizzare, con dieci potenziali punti di 
perdita e con un tempo di installazione proporzionale 
al numero degli stessi; inoltre, tutto questo moltiplicato 
per il numero di gruppi drenaggio di linea e collettori 
previsti in fase di progettazione. In aggiunta, non 
bisogna dimenticare che i cinque componenti montati 
in linea occuperanno spazio, cosa non sempre dispo-
nibile; nella versione con attacchi flangiati, questo 
aspetto, sarà ulteriormente accentuato.
ARI-Armaturen, a tal proposito, ha progettato e pro-
pone, ai propri clienti, la stazione di drenaggio con-
densa completa ARI-CONA All in One; idea innova-
tiva nella sua semplicità.
L’ARI-CONA All in One, con lo scartamento di uno scaricatore di 
condensa, prevede tutti i componenti sopra elencati; ciò significa 
che in fase d’installazione si avranno solo due connessioni che, oltre 
alla ridotta tempistica d’installazione, ridurranno significativamente 
la possibilità di perdita dalle giunzioni. 
Al risparmio economico, derivante dai tempi ridotti di messa in 
opera e delle attività manutentive, si deve considerare il prezzo 
di acquisto della singola stazione di drenaggio ARI-CONA All in 
One che, singolarmente, è inferiore al valore totale dei componenti 
necessari nelle applicazioni tradizionali. 
Inoltre, la stazione di drenaggio ARI-CONA All in One permette, 
agli operatori di manutenzione, di accedere facilmente al regolatore 
di scarico e al filtro interno senza necessariamente dover depressu-
rizzare la linea e senza il timore di dover sostituire la guarnizione di 
tenuta del coperchio in quanto, quest’ultimo, non ne prevede grazie 
all’utilizzo di una filettatura conica.
Ma il vero asso nella manica di questo prodotto è che si può passare 
da una tipologia di scaricatore all’altra in base alle effettive esigenze 
di impianto solo sostituendo il regolatore di scarico interno e, come 

sempre, senza dover necessariamente depressurizzare la linea. 
L’ARI-CONA All in One viene prodotto in acciaio al carbonio PN 
40 nella versione con scaricatore a galleggiante, termostatico e ter-
modinamico; disponibile con attacchi filettati, flangiati e a saldare.
ARI-CONA All in One è uno dei tanti prodotti che ARI-Armaturen 
produce cercando di innovare tecnicamente e proponendo, ai pro-
pri clienti, delle soluzioni in grado di dare un duplice vantaggio, 
economico e dimensionale; soluzione certamente apprezzata sia 
dall’installatore che dall’utilizzatore.
Per ulteriori dettagli e preventivi potete contattare telefonicamente la 
filiale italiana al numero 02.9822991 oppure inviando una e-mail 
all’indirizzo info@ari-armaturen.it.
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