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Texpack è produttore di trecce, nastri, filotti, tessuti, 
calze per isolamento termico ad uso dinamico, per 
pompe e valvole. Produce e commercializza, guarni-
zioni industriali di differente tipologia e misura, per 
offrire una gamma completa di sistemi di tenuta e pro-
dotti per alte temperature, ideali per diversi impieghi 
come: tenuta di vapore acqua calda e fredda, tenuta 
di olii e solventi, portine e passi d’uomo per caldaie, 
valvole e flange di raffinerie del petrolio, industrie 
chimiche, centrali elettriche, protezioni contro il calo-
re, coperture di cavi, isolazione di tubature e tubi di 
scappamento.

Cod. 1380P guarnizioni ovali 
per passi d’uomo in Kepan
Gli anelli di tenuta ovali in Kepan vengono prodotti 
con tessuti termoresistenti trattati con elastomeri che 
permettono l’utilizzo ad alte temperature mantenen-

do un ritorno elastico 
ottimale. Grazie alla 
composizione dell’ani-
ma interna, rinforzata 
in trama e ordito con 
fili di ottone si ottiene 
un’alta resistenza al 

taglio, alla trazione, alla pressione e a condizioni 
particolarmente gravose. Il trattamento di grafitura a 
pezzo finito evita in fase di manutenzione l’utilizzo 
di distaccanti, grassi, o altre sostanze chimiche che 
ne danneggerebbero le caratteristiche tecniche. Si 
producono: passi d’uomo, passamano, passa-testa, 
baderne.

Cod. 9TX guarnizioni spirometalliche
Le guarnizioni spirometalliche sono costituite da un 
nastro metallico con profilo sagomato e accoppiato a 
un altro nastro di riempitivo (grafite, PTFE, fibra di ce-
ramica, vetro o Mica) avvolti entrambi uniformemente 
con una costante tensione di avvolgimento. Il particola-

re profilo metallico ha un’azione elastica che assicura 
una perfetta tenuta in tutte le condizioni di temperatura 
e pressioni fluttuanti. Le guarnizioni possono essere 
assemblate a un anello di centraggio interno, esterno o 
entrambi. L’uso degli anelli ha scopi ben precisi: quello 
interno ha funzione di antiturbolenza in quanto ha il 
diametro interno uguale a quello della flangia. L’a-
nello esterno serve come dispositivo di centraggio tra 
i bulloni, previene l’espansione laterale della spirale 
e serve come spessore di riferimento per un corretto 
montaggio della stessa.

Cod. 3250 nastri vetro
Il nastro di vetro, ottimo sostitutivo dell’amianto, è fab-
bricato interamente con filati di vetro 6-9 μm che resi-
stono a temperature fino a 550°C. A richiesta il nastro 

è disponibile con 
un lato adesivo, a 
scaletta, di colore 
nero,  caramel -
lizzato o trattato 
vermiculite.
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